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LE NOSTRE RISPOSTE
Alcuni lavoratori ci hanno chiesto chiarimenti in merito alla movimentazione manuale dei carichi.
 

 

L’allegato VI del D.Lgs. 626/94 può essere utilizzato come punto di riferimento per riconoscere l’esistenza di caratteristiche o condizioni ergonomiche sfavorevoli. 
Tale allegato nello specificare quali sono le caratteristiche del carico che potrebbero costituire un rischio per il tratto dorso-lombare indica un carico troppo pesante (Kg.30); ingombrante (se può impedire la visibilità) o difficile da afferrare.
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ALLEGATO VI

1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio per il tratto dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30); 
(nel senso che fino a 30 KG. è possibile movimentare un carico, ma non con frequenza.
· è ingombrante o difficile da afferrare;

· è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
· è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
· può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.


2. Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico può presentare un rischio per il tratto dorso-lombare nei seguenti casi:
-  è eccessivo;

· può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

· può comportare un movimento brusco del carico;

· è compiuto con il corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
 
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio per il tratto dorso-lombare nei seguenti casi:
· lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;

· il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;

· il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;

· il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

· il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;

· la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività
L'attività può comportare un rischio per il tratto dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
· periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

· distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

· un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
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Come Organizzare allora il lavoro durante la giornata:
· Evitare di eseguire tutte le attività di movimentazione con ritmi troppo elevati

· Alternare periodi con movimentazione manuale, ogni ora, con lavori leggeri riducendo in questo modo la frequenza con periodi recupero frequenza di sollevamento e usufruendo di periodi di recupero.

· Cambiare spesso posizione.


Nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per evitare l’affaticamento e i danni alla schiena, è necessario rispettare il rapporto ideale previsto tra peso sollevato e frequenza di sollevamento.
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Peso del carico Frequenza di sollevamento Maschi Femmine nella giornata:

18 Kg 12 Kg. 1 volta/5 minuti

15 Kg 10 Kg  1 volta/minuto

12 Kg   8 Kg  2 volte/minuto
 
 6  Kg  4 Kg   5 volte/minuto
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